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Unisit Gruppo - Italian Office Equipments

AZIENDA CERTIFICATA 1SO 5001 / 14001
ANAGRAFICA e DATI GENERALI

Linea NEREIDE
Codice N DA
Tipo OPERATIVA
DESCRIZIONE AVANZATA

Sedia girevole su ruote durevole, adatta a impegni gravosi Operativa con
schienale in rete cucito artigianalmente

SU RICHIESTA CON MATERIALI OMOLOGATI 1IM
uso

Taglia L

Utilizzo consigliato Standard: 8h

Portata Massima Kg 110

STRUTTURA E MATERIALI

Braccioli opzionali

Struttura acciaio

Base nylon

Ruote @ 60 mm nylon

Sedile Materiale esterno: rivestita; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna T30 h 6 cm

Materiale esterno: -; Materiale interno: supporto schienale in nylon; Interno/Spugna: Schienale
Schienale in rete

MECCANISMI

Elevazione a gas; - Schienale regolabile up-down Meccanismo schienale a contatto permanente; -
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Meccanismi

le immagini sono rappresentative dei movimenti delle sedute
CERTIFICAZIONI

Certificazioni Gas certificato TUV; A norma DL 81/08; Conforme a certificazione EN 1335-B
MISURE
Totale Altezza A 110-122
Totale Profondita B 68 cm
B ' | FF ] Totale Larghezza (solo per panche) 0 cm
Q wr \u‘ % Sedile Altezza seduta da terra C 42-54 cm
L_J Sedile Larghezza D 50 cm
A i > } B Sedile con braccioli Larghezza 63 cm
C b Sedile Profondita G 46 cm
B Schienale Altezza E 61 cm
Schienale Larghezza F 45 cm
Altezza braccioli da terra 0 cm
Base ? 68 cm
IMBALLO
Quantita di vendita 1
Kg 13

Volume 0,17 USCAGI



